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SEPARADORES - ;QUE SON Y DONDE SE UTILIZAN?

Le ofrecemos un dispositivo especializado desarrollado
y producido para la limpieza y separacion de granos -
- Separadores aerodinamicos marca ASM.

Utilizan una tecnologia de limpieza patentada.
Separan el material de salida en funcion de la gravedad
especifica, con la ayuda de chorros de aire correctamente
orientados. Los separadores ASM se utilizan para una limpieza
y calibracion de granos. Pueden trabajar con cualquier
material (granos de cereales, gramineas, leguminosas

y semillas oleaginosas), independientemente de su humedad.
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agricultura y produccion
de semillas

la limpieza y la separacion de
cogollos para la semilla permite
seleccionarlas semillas mas valio-
sas biolégicamente, lo que se
traduce enun aumento de los
rendimientos de hasta el 40%!

APLICACION

))'

almacenamiento

modo de limpieza previa,

y de limpieza a fondo permite
preparar el grano para el alma-
cenamiento (mejorando las pro-

piedades del fitosanitarias,

y la funcion de secado hace
posible la reduccion de humedad
del grano, para garantizar condi-
ciones adecuadas necesarias para
el almacenamiento

industria de la alimentacion

numerosos modos de separacion
permiten una limpieza eficaz de
los diferentes tipos de materias
primas para fabricas de piensos,
molinos de granos y de aceite,
destilerias, cervecerias, plantas de
procesamiento de alimentos
y otros.
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METODO DE OPERACION

El separador divide la materia prima segln
su gravedad especifica. La separacion se lleva a cabo con
la ayuda de corrientes de aire y divide el material
en fracciones (del mas pesado al mas ligero).

Esto permite tanto limpiar la materia prima de impurezas,
clasificarla en diferentes tipos de material (por ejemplo,
semillas, grano de consumo, grano de alimentacion
de animales, residuos).

Ademas, gracias a la diferencia de peso el separador separara
material infectado y eliminara las plagas.

Calibracion de grano basado

en la gravedad especifica.
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El separador aerodindmico ASM separa
cualquier material de una densidad espe-
cifica con una alta precision de +/- 3%.

Mas precisamente: las semillas pesadas
van a las fracciones 2-3, y las semillas livia-
nas, delgadas y dafadas van a las fraccio-
nes 4-5.

La suciedad se separa en 1 fraccion (por
ejemplo, piedras) o mediante un ciclon
(polvo).

Los separadores ASM también se utilizan
en la etapa de pretratamiento para reducir
el riesgo de contaminacién de semillas.

* se refiere al trigo, el material de partida
contenia un 19 % de semillas infectadas

Explicacion:

® Gravedad Especifica
® Semillasinfectadas

® | poder germinativo
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El método de separacion de granos ha sido descrito
@ ﬁrz&?ﬂ( on e cnventeon Shall /{( /arrmz’z?/ andor e lares.

en solicitud de patente PCT/UA2016/000030,
numero de publicacion W02016195615. P Thrife, i Uit St

Sobre esta base, hemos obtenido la proteccion de
una patente en EE.UU. y China (pendiente en la UE).

grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from malking,
using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or
importing the invention into the United States of America, and if the invention is a process,
of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United
States of America, products made by that process, for the term set forth in 35 v.s.c. 154(a)(2)
or (¢)(1), subject to the payment of maintenance fees as provided by 35 v.s.c. 41(b). See the

Maintenance Fee Notice on the inside of the cover.
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TIPOS DE MATERIA PRIMA

El dispositivo funciona bien con todos tipos
de grano. Desde las semillas de las hierbas,
pasando por cereales, oleaginosasy hasta
leguminosas.

Permite una limpieza de materia prima
altamente contaminado, y de un altonivel
de humedad. Perfecto para trabajar con
el material, tanto antes como después
del secado.

Ademas, el proceso de limpieza permite bajar
la humedad de la materia prima, gracias
a la separacion de impurezas verdes.

Fraccion 3




Fraccion 3 Fraccion 4 Fraccion 3 Fraccion 4 Fraccion 5
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MOSTAZA Fraccidon 2 Fraccidon 3

CENTENO Fraccion 2 Fraccion 3 Fraccion 4 Fraccion 5
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DIVISON EN FRACCIONES

MATERIAL DE PARTIDA

PARTE SUPERIOR
DE LA ESPIGA

Peso:
1,100 - 1,211 g/ml

PARTE CENTRAL Durante el funcionamiento, el separador

DE LA ESPIGA

" divide el material de salida en 5 fracciones:

1,330-1,840 g/ml

PARTE INFERIOR

e Fraccion | - contaminacion pesada
A El) Fracciones Il y lll - el grano mejor cultivado
Fraccion IV - grano fino, medios de granos

Fraccion V - contaminacion ligera

Ciclon - polvo

Dependiendo de la calidad de la materia
prima y necesidades de; usuario, podemos
regular la calidad y cantidad de materia prima
que va destinada a fracciones individuales.

L 0w o elm o S También podemos combinar fracciones
rovedad epeciicadegrons govedadespeciicadegron  grovedadcpeciicadegano  ravedad speciicadegano individuales entre si (por ejemplo, residuos

de las fracciones Iy V, buen material
de las fracciones II-IV, etc.).
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MODOS DE OPERACION

Dependiendo de las necesidades, el dispositivo puede funcionar en varios modos,
caracterizados por diferentes niveles de eficiencia:

® limpieza previa ® limpieza a fondo ® separacion (calibracion)
con alta eficiencia con eficiencia media con baja eficiencia
elimina las fracciones extremas (usa material de las fracciones (usa material de fracciones II-llI
(impurezas pesadasy ligeras) -V después de la limpieza previa), después de la limpieza previa)
y permitie la separacion permitie la eliminacion de permite division del material
de la materia prima antes contaminacion y una division en fracciones con una precision
de su almacenamiento (por de la materia prima en fracciones de +/- 3% en términos de peso
ejemplo, en grano de consumo en funcion de su destino de grano de una sola faccion.
y grano forrajero). Esto preparara Puede ser utilizado en la produc-
la materia prima para su almace- cion de semilla o el preparacion
namiento y/o secado de la materia prima

Gracias a tales posibilidades, un separador aerodinamico puede reemplazar la maquina de limpieza
previay limpiador de tamices asi como asegurar el acortamiento del proceso de produccion.
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TRIGO

El separador puede manejar varios tipos de materia prima muy eficazmente.

EFECTOS DE LIMPIEZA

Ejemplos de limpieza previa:

MATERIA PRIMA Fraccion 1 Fraccion 2 Fraccion 3 Fraccion 4 Fraccion 5 Ciclon
100% 0,42% 16,39% 59,24% 20,38% 3,15% 0,42%
PESO 1000 SEMILLAS (GRAMO)
33,20 - 39,08 34,42 28,00 18,72 -
MATERIA PRIMA - 117,7% 103,7% 84,3% 56,4% -
CENTENO
MATERIA PRIMA Fraccion 1 Fraccion 2 Fraccion 3 Fraccion 4 Fraccion 5 Ciclon
100% 0,62% 38,97% 48,45% 10,72% 1,03% 0,21%
PESO 1000 SEMILLAS (GRAMO)
33,62 . 35,68 34,44 29,48 21,00 i
MATERIA PRIMA . 106,1% 102,4% 87,7% 62,5% .




ASM
EFECTOS DE LIMPIEZA
CEBADA
MATERIA PRIMA Fraccion 1 Fraccion 2 Fraccion 3 Fraccion 4 Fraccion 5 Ciclon
100% 0,36% 19,13% 21,31% 33,15% 25,50% 0,55%
PESO 1000 SEMILLAS (GRAMO)

47,42 - 52,80 49,62 42,38 39,08 -
MATERIA PRIMA - 111,3% 104,6% 89,4% 82,4% -
MATERIA PRIMA Fraccion 1 Fraccion 2 Fraccion 3 Fraccion 4 Fraccion 5 Ciclon

100% 0,75% 36,91% 30,42% 18,45% 12,97% 0,50%

PESO 1000 SEMILLAS (GRAMO)

33,62 - 41,26 43,40 31,38 23,88 -
MATERIA PRIMA - 110,4% 116,2% 84,0% 63,9% -
MATERIA PRIMA Fraccion 1 Fraccion 2 Fraccion 3 Fraccion 4 Fraccion 5 Ciclon

PESO 1000 SEMILLAS (GRAMO)

291,08 330,10 328,88 314,08 263,10 154,06 i

MATERIA PRIMA 113,4% 113,0% 107,9% 90,4% 52,9% -




EFECTOS DE LIMPIEZA AFONDO

CENTENO

Materia prima Fraccion 2 Materia prima Fraccion 2
PUREZA 97,4% 99,6% PUREZA 98,5% 99,6%
CAPACIDAD DE GERMINACION 87% 87% CAPACIDAD DE GERMINACION 90% 96%
PODER GERMINATIVO 71% 83% PODER GERMINATIVO 89% 96%

Materia prima Fraccion 2 Materia prima Fraccion 2
PUREZA 92,2% 96,6% PUREZA 96,1% 98,7%
CAPACIDAD DE GERMINACION 92% 92% CAPACIDAD DE GERMINACION 86% 89%
PODER GERMINATIVO 85% 90% PODER GERMINATIVO 66% 89%
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EJEMPLOS DE SEPARACION

TRIGO QUINTUS

MOSTAZA

Materiaprima I i IV Materia prima I
Pureza 97,5% 99,5% 98,8% 88,9% Pureza 76,6% 96,5%
Contaminantes organicos 0,6% 0,2% 0,7% 8,4% Contaminantes organicos 23,0% 3,5%
Hierba Mala 1,5% 0,0% 0,1% 1,2% Hierba Mala 0,2% 0,0%
Cultivos foraneos 0,4% 0,3% 0,4% 1,5% Cultivos foraneos 0,2% 0,0%
Total 100% 100% 100% 100% Total 100% 100%

RABANO OLEAGINOSO

Materiaprima I [l IV vV
Pureza 96,3% 98,6%  96,5% 84,8% 55,5%
Contaminantes organicos 2,0% 1,2% 3,1% 10,3% 11,3%
Hierba Mala 1,5% 0,0% 0,3% 4,8% 33,0%
Cultivos foraneos 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
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BENEFICIOS FINANCIEROS - LIMPIEZA PREVIA

Gracias a la limpieza previa, inmediatamente después de la cosecha, obtenemos los siguientes beneficios:

® recogemos la contaminacion reduciendo la cantidad de materia a secar - en promedio alrededor del 5%.
® reducimos el contenido de humedad de la materia prima antes del secado en aproximadamente un 2% (trigo)

Esto se traduce en los siguientes beneficios econdmicos:

TRIGO

Materia prima Despues de limpiar
Peso 1000 kg 950 kg
Humedad 18% 16%
Costo de secado 8,00 € 3,80 €
Ahorro por 1 tonelada 4,20 €
Para 1000 toneladas 4200 €

Como norma, se supone que reducir el contenido de humedad de 1t de grano en un 1%, es decir, 1 t/%,
requiere el consumo de aproximadamente 2 litros de aceite combustible, sin contar el coste
de la electricidad y el trabajo que conlleva. Con este ejemplo:

® materia prima - 1tonelada *4t/% * 2 litros * 1,00 €= 8,00 €
@® material después de la limpieza - 0,95 toneladas * 2 t/% * 2 litros * 1,00 €= 3,80 €
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Materia prima Despues de limpiar

Peso 1000 kg 900 kg
Humedad 30% 26%
Costo de secado 32,00 € 21,60 €
Ahorro por 1 tonelada 10,40 €
Para 1000 toneladas 10 400 €

En el caso del maiz, los efectos de limpieza previa dan un mayor grado de reduccion de humedad
(en promedio, las fracciones Il y lll tienen una humedad inferior a 4 a 6% con relacion
a la materia prima). Al mismo tiempo, esto se traduce en una mayor cantidad de residuos verdes.

Costo de secado:
® materia prima - 1 tonelada " 16 t/% " 2 litros * 1,00 €=32,00 €
® material después de la limpieza - 0,9 toneladas * 12 toneladas /% * 2 litros * 1,00 € = 21,60 €



BENEFICIOS FINANCIEROS - SEMILLA

Gracias a la separacion, podemos elegir el mejor material para la siembra.
Al mismo tiempo, el proceso de separacion le permite seleccionar granos
de un nivel similar de poder germinativo.

Por ejemplo, para trigo con capacidad de germinacion medida después de 14 dias
al nivel de 96 % para el grano antes de la separacion, el poder germinativo medido
después de 7 dias fue del 80 %.

A modo de comparacion, para el material después de la separacion, obtuvo,
respectivamente, 96% después de 14 dias y 92% después de 7 dias. Esto se traduce
en proceso de maduracion uniforme del grano durante la cosecha.

En el caso del material de partida, alrededor del 80% del grano estaba maduroyy listo para la cosecha,
mientras que el 20% restante consistia en mazorcas inmaduras pero secas (que se calan).

Gracias al proceso de separacion mostrado en el ejemplo, obtenemos el efecto de alrededor
del 92% de la espiga madura y uniforme. Esto se traduce directamente en un 12% de
aumento en los rendimientos, y ademas no hay contaminacion natural del campo

con grano, que se cayo.
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Segun el ejemplo, obtenemos los siguientes beneficios econdomicos

Grano después de

Grano estandar l v
a separacion

Rendimiento por 1 ha

: : k
(promedio para Polonia) >000ke > 600 ke
Precio promedio de 1 tonelada
en el primer semestre de 2021 T 200 €
segun la Instituto Nacional de
Estadistica Polaco (GUS)
Ingresos netos de 1 ha 1000 € 1120¢€
Beneficio medio por 1 ha 120 €
Para 100 ha 12 000 €
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Usando nuestro separador universalmente
para limpiar el cultivo cosechado antes del secado,
seleccion de materiales antes de la venta
y produccion de semillas para las necesidades propias,
:Puede obtener un retorno de la inversion después de solo 1 afio!




MODELOS DISPONIBLES

Vendemos modelos de diferentes rendimientos
de limpieza de 2 a 100 toneladas por hora!

SEPARADOR ASM-70i
(CON REGULADOR DE FRECUENCIA
DE ROTACION DEL MOTOR)

RENDIMIENTO limpieza previa-hasta7 t/h
limpieza a fondo - hasta 5 t/h
calibracion (separacion) - hasta 2 t/h

PARAMETROS largo - 2.490 mm
ancho - 735 mm
alto - 1.830 mm
peso - 260 kg
potencia - 2,45 kW

www. asmtechnology.eu
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SEPARADOR ASM-71i
(CON REGULADOR DE FRECUENCIA
DE ROTACION DEL MOTOR)

RENDIMIENTO limpieza previa - hasta 7 t/h
limpieza a fondo - hasta 5 t/h
calibracion (separacion) - hasta 2 t/h

PARAMETROS largo - 2.800 mm
ancho - 735 mm
alto - 1.830 mm
peso - 370 kg
potencia - 3,00 kW
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SEPARADOR ASM-100i
(CON REGULADOR DE FRECUENCIA
DE ROTACION DEL MOTOR)

RENDIMIENTO limpieza previa - hasta 20 t/h
limpieza a fondo - hasta 10 t/h
calibracion (separacion) - hasta 5 t/h

PARAMETROS largo - 3.540 mm
ancho -1.010 mm
alto - 2.185 mm
peso - 560 kg
potencia - 7,87 kW

" www.asmtechnology.eu "§
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SEPARADOR ASM-101

RENDIMIENTO limpieza previa - hasta 20 t/h

PARAMETROS

limpieza a fondo - hasta 10 t/h
calibracion (separacion) - hasta 5 t/h

largo - 4.165 mm
ancho - 1.140 mm
alto - 2.545 mm
peso - 830 kg
potencia - 9,74 kW
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SEPARADOR ASM-301

RENDIMIENTO limpieza previa - hasta 50 t/h

PARAMETROS

limpieza a fondo - hasta 30 t/h
calibracion (separacion) - hasta 15 t/h

largo - 4.650 mm
ancho - 1.463 mm
alto - 3.335 mm
peso - 1.390 kg
potencia - 15,55 kW
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SEPARADOR ASM-601i
(CON REGULADOR DE FRECUENCIA
DE ROTACION DEL MOTOR)

RENDIMIENTO limpieza previa - hasta 100 t/h
limpieza a fondo - hasta 60 t/h
calibracion (separacion) - hasta 30 t/h

PARAMETROS largo - 4.548 mm
ancho - 3.635 mm
alto - 3.422 mm
peso - 3.600 kg
potencia - 31,96 kW
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PRODUCCION

La produccion de nuestros dispositivos se lleva a cabo gracias
al uso de tecnologia CNC que asegura alta precision
de la mano de obra y fiabilidad de funcionamiento.

Trabajamos con empresas polacas lideres en la industria de
fabricantes de maquinaria agricola:

® SIPMA SA con sede en Lublin
® Metal-Fach Sp. zoo con sede en Sokotka
® KOJA con sede en Stawiska

Estamos constantemente trabajando en el desarrollo de los
nuestros productos y nos dedicamos a investigacion
y desarrollo en cooperacion con especialistas de primera clase
de los centros de investigacion como:

® ElInstituto de Innovacion y Tecnologia de la Universidad
Tecnologica de Biatystok sp. z 0.0.
® R&D Centre Inventor Sp. z 0.0. con sede en Lublin

o=

B Instytut

‘ ‘ Innowacji i Technologii
B Politechniki Biotostodkiel Sp. z o.0.

¥ R&D Centre e
@ iwventor [

= sipma ¢ Mim-Fel® KU
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DATOS DE CONTACTO

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.0.
Agricultural Science and Technology Co.

POLONIA

Sede de la empresa:
Lublin, ul. Koralowa 17/37

Departamento de ventas:
Biatystok, ul. Szatwiowa 1
telf. +48 85652 5573

www.asmtechnology.eu
asm@asmtechnology.eu

NIP 9512388466 REGON 360754243 KRS 0000542228
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REPUBLICA CHECA

Ovcarecka 1452, 280 02 Kolin,
Czech Republic

Tel.: +420 727 804 072
Fax: +420 774 957 590
E-mail: contact@asmtrade.eu

www.asmtechnology.eu

DISTRIBUIDORES

LITUANIA

UAB ,,Marguciai”
Marguciy g. 3, Marguciy k.,
Mieziskiy sen., Panevézio raj., LT-38100

Tel.: 437045555 777
E-mail: info@marguciai.lt
www.marguciai.lt

ALEMANIA

eutec agraranlagen GmbH
Tolkewitzer Straf3e 90,01279 Dresden

Tel.: +49 351 250963-40

Fax. +49 351 250963-49

E-Mail: info@eutec.info
www.eutec.info

SUDAFRICA
Facet Engineering Pty Ltd
7 Nell-Mapuis Street,
Chamdor, Krugersdorp 1754
Tel:+27(0)11 769 1168

www.facetengineering.co.za
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European
Funds
Regional Programme

—

Republic
of Poland

Polska

European Union

European Regional
Development Fund




