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SEPARATORY - CO TO JEST | GDZIE SIE STOSUJE?

Przedstawiamy Panstwu opracowane i produkowane przez nas
specjalistyczne urzadzenia do czyszczenia
| separacji ziarna - separatory aerodynamiczne marki ASM.

Wykorzystujg one opatentowang technologie czyszczenia
| segregacji materiatu wyjsciowego w oparciu o ciezar
wtasciwy, za pomocga odpowiednio kierowanych strumieni
powietrza. Separatory ASM stuza do efektywnego czyszczenia
| kalibracji ziarna. Moga pracowac z dowolnym materiatem
(ziarna zboz, traw, roslin straczkowych i oleistych), bez wzgledu
na jego wilgotnosc.
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rolnictwo i nasiennictwo

przy Czyszczeniu oraz separacj
nasion na materiat siewny
pozwala na wyselekcjonowanie
najcenniejszych biologicznie
nasion, co przektada sie
na zwiekszenie plonow
nawet do 40%!

ZASTOSOWANIE

))'

magazynowanie

tryb czyszczenia wstepnego
| wtasciwego pozwala przygoto-
wac ziarno do przechowywania
(poprawa wtasciwosci fitosani-
tarnych), a funkcja podsuszenia
umozliwia obnizenie
wilgotnosci ziarna, aby zapewnic
wtasciwe warunki niezbedne
do przechowywania

przemyst spozywczy

rozne tryby pracy separatora
pozwalajg na skuteczne czyszcze-
hie roznych rodzajow surowca
na potrzeby mtynow, kaszarni,
wytworni pasz, olejarni, gorzelni,
browarow
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METODA DZIALANIA

Separator dokonuje podziatu surowca ze wzgledu
na jego ciezar wtasciwy. Separacja odbywa sie za pomoca
strumieni powietrza i dzieli materiat na frakcje
(od najciezsze] do najlzejszej).

Pozwala to zarébwno oczysci¢ surowiec z zanieczyszczen,
jak i posortowac go na materiat o réznym przeznaczeniu
(np. materiat siewny, ziarno konsumpcyjne,
ziarno paszowe, odpady).

Ponadto dzieki réznicy w ciezarze separator oddzieli
materiat zainfekowany oraz usunie szkodniki.

Kalibracja ziarna w oparciu
o ciezar wtasciwy

materiat wyjsciowy
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Separacja ziarna i usuwanie
materiatu zainfekowanego*
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Separator aerodynamiczny ASM oddzie-
la dowolny materiat o okreslonej gestosci
z wysoka doktadnoscig +/- 3%.

Doktadniej - nasiona ciezkie trafiajg do 2-3
frakcji, aziarno lekkie, cienkiei uszkodzone
do 4-5 frakgji.

Zanieczyszczenia zostajg odseparowane
w 1 frakgji (np. kamienie) lub za pomoca
cyklonu (kurz).

Separatory ASM wykorzystywane sg takze
na etapie obrobki wstepnej w celu zmniej-
szenia ryzyka zakazenia nasion.

*dotyczy pszenicy, materiat wyjsciowy
zawierat 19% nasion zainfekowanych

Legenda:

® Ciezar wiasciwy

® Nasiona zainfekowane
® Sita kietkowania
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Metoda separacji ziarna zostata opisana
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w zgtoszeniu patentowym PCT/UA2016/000030,
numer publikacji WO2016195615. - Thorofoncs His Unid St

Na jego podstawie uzyskalismy ochrone patentowa
w USA i Chinach (w trakcie procedura w UE).

grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from malking,
using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or
importing the invention into the United States of America, and if the invention is a process,
of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United
States of America, products made by that process, for the term set forth in 35 v.s.c. 154(a)(2)
or (¢)(1), subject to the payment of maintenance fees as provided by 35 v.s.c. 41(b). See the

Maintenance Fee Notice on the inside of the cover.



AS

X

RODZAJE SUROWCA

Urzadzenie sprawdza sie w pracy z kazdym
rodzajem ziarna. Poczynajac od nasion traw,
przez zboza, rosliny oleiste i straczkowe.

Umozliwia czyszczenie surowca wysoko
zanieczyszczonego, a takze z duzym
poziomem wilgotnosci.
Doskonale sprawdza sie w pracy z materiatem
zarowno przed, jak i po suszeniu.

Dodatkowo sam proces czyszczenie pozwala
obnizyc wilgotnosc surowca, dzieki
odseparowaniu zanieczyszczen zielonych.




KUKURYDZA

frakcja 2 frakcja 3 frakcja 4 frakcja 5
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ZIARNO Z GORNEJ
CZESCI KLOSA
masa wtasciwa ziarna
1,199 g/ml

ZIARNQ Z DOLNEJ
CZESCI KEOSA
masa witasciwa ziarna
1,250 g/ml

ZIARNO ZE SRODKO-
WEJ CZESCI KEOSA
masa wtasciwa ziarna
1,363 g/ml

ZIARNO ZE SRODKO-
WEJ CZESCI KEOSA
masa wtasciwa ziarna
1,366 g/ml

MATERIAL WYJSCIOWY

GORNA CZESC KLOSA

waga:
1,100 - 1,211 g/ml

SRODKOWA CZES¢
KEOSA

waga:
1,330 - 1,840 g/ml

DOLNA CZESC KEOSA

waga:
1,220 - 1,268 g/ml

PODZIAt NA FRAKCIJE

W trakcie pracy separator dzieli materiat
wyjsciowy na 5 frakgji:

Frakcja | - zanieczyszczenia ciezkie
Frakcja Il i lll - najlepiej wyrosniete ziarno
Frakcja IV - ziarno drobne, p&towki
Frakcja V - zanieczyszczenia lekkie
Cyklon = kurz, pyt

W zaleznosci od jakosci surowca i potrzeb
uzytkownika, mozemy regulowac jakosc i ilos¢
surowca trafiajaca do poszczegolnych frakgji.
Mozemy rowniez taczyC poszczegdlne frakcje

ze soba (np. odpady z frakgji i V, dobry
materiat z frakcji lI-1V itp.).
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TRYBY PRACY

W zaleznosci od potrzeb urzadzenie moze pracowac w rdznych trybach,
charakteryzujacych sie rézng wydajnoscia:

® czyszczenie wstepne ® czyszczenie doktadne ® separacja (kalibracja)
z wysoka wydajnoscia ze srednig wydajnoscia z niska wydajnoscia
polegajace na odebraniu frakcji (wykorzystujgce materiat z frakcji (wykorzystujace materiat z frakgji
skrajnych (zanieczyszczenia I-1IV po czyszczeniu wstepnym), |-l po czyszczeniu wstepnym)
ciezkie i lekkie) oraz umozliwi pozwalajgce na usuniecie pozwala na podziat materiatu na
podziat surowca przed magazy- zanieczyszczen oraz doktadny frakcje z doktadnoscia do +/- 3%
nowaniem (np. na ziarno podziat surowca na frakcje w zakresie ciezaru ziarna
konsumpcyjne i paszowe). Dzieki w zaleznosci od jego przeznaczenia w pojedynczej frakcji. Moze byc
temu przygotujemy surowiec do wykorzystywane przy produkdji
magazynowania i/lub suszenia materiatu siewnego lub

konfekcjonowaniu surowca

Dzieki takim mozliwo$ciom separator aerodynamiczny moze samodzielnie zastapic wialnie
czyszczenia wstepnego i czyszczalnie sitowg i zapewnic skrocenie ciggu technologicznego.
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PSZENICA

EFEKTY CZYSZCZENIA

Separator radzi sobie doskonale z r6znymi rodzajami surowca.

Przyktady czyszczenia wstepnego:

SUROWIEC Frakcja 1l Frakcja 2 Frakcja 3 Frakcja 4 Frakcja 5 Cyklon
100% 0,42% 16,39% 59,24% 20,38% 3,15% 0,42%
MASA 1000 NASION (GRAM)
33,20 - 39,08 28,00 18,72 -
DO SUROWCA - 117,7% 103,7% 84,3% 56,4% -
ZYTO
SUROWIEC Frakcja 1 Frakcja 2 Frakcja 3 Frakcja 4 Frakcja 5 Cyklon
100% 0,62% 38,97% 48,45% 10,72% 1,03% 0,21%
MASA 1000 NASION (GRAM)
33,62 : 35,68 29,48 21,00 -
DO SUROWCA - 106,1% 102,4% 87,7% 62,5% -




AM
EFEKTY CZYSZCZENIA
JECZMIEN
SUROWIEC Frakcja 1 Frakcja 2 Frakcja 3 Frakcja 4 Frakcja 5 Cyklon
100% 0,36% 19,13% 21,31% 33,15% 25,50% 0,55%
MASA 1000 NASION (GRAM)
47,42 - 52,80 42,38 39,08 -
DO SUROWCA - 111,3% 104,6% 89,4% 82,4% -
- owes
SUROWIEC Frakcja 1 Frakcja 2 Frakcja 3 Frakcja 4 Frakcja 5 Cyklon
100% 0,75% 36,91% 30,42% 18,45% 12,97% 0,50%
MASA 1000 NASION (GRAM)
33,62 - 41,26 31,38 23,88 -
DO SUROWCA : 110,4% 116,2% 84,0% 63,9% -
KUKURYDZA
SUROWIEC Frakcja 1 Frakcja 2 Frakcja 3 Frakcja 4 Frakcja 5 Cyklon
MASA 1000 NASION (GRAM)
291,08 330,10 328,88 314,08 263,10 154,06 -
DO SUROWCA 113,4% 113,0% 107,9% 90,4% 52,9% -




EFEKTY CZYSZCZENIA DOKEADNEGO

PSZENICA

Surowiec Frakcja 2
CzYSTOSC 97,4% 99,6%
ZDOLNOSC KIELKOWANIA 87% 87%
ENERGIA KIELKOWANIA 71% 83%

Surowiec Frakcja 2
CczYSTOSC 92,2% 96,6%
ZDOLNOSC KIELKOWANIA 92% 92%
ENERGIA KIELKOWANIA 85% 90%

ZYTO

Surowiec Frakcja 2
CczYSTOSC 98,5% 99,6%
ZDOLNOSC KIEEKOWANIA 90% 96%
ENERGIA KIELKOWANIA 89% 96%

| owEs N

Surowiec Frakcja 2
CzZYSTOSC 96,1% 98,7%
ZDOLNOSC KIELKOWANIA 86% 89%
ENERGIA KIELKOWANIA 66% 89%
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GORCZYCA BIAEA

PRZYKLEADY SEPARACJI

PSZENICA QUINTUS

Surowiec Il i IV Surowiec 1l
Czystosc 97,5% 99,5% 98,8% 88,9% Czystosc 76,6% 96,5%
Zanieczyszczenia organiczne 0,6% 0,2% 0,7% 8,4% Zanieczyszczenia organiczne  23,0% 3,5%
Chwasty 1,5% 0,0% 0,1% 1,2% Chwasty 0,2% 0,0%
Obce uprawy 0,4% 0,3% 0,4% 1,5% Obce uprawy 0,2% 0,0%
Razem 100% 100% 100% 100% Razem 100% 100%
Surowiec I 11 IV V

Czystosc 96,3% 98,6% 96,5% 84,8% 55,5%

Zanieczyszczenia organiczne 2,0% 1,2% 3,1% 10,3% 11,3%

Chwasty 1,5% 0,0% 0,3% 4,8% 33,0%

Obce uprawy 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%

Razem 100% 100% 100% 100% 100%
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KORZYSCI FINANSOWE - CZYSZCZENIE WSTEPNE

Dzieki czyszczeniu wstepnemu, bezposrednio po zbiorach, uzyskujemy nastepujace korzysci:

® odbieramy zanieczyszczenia zmniejszajac ilos¢ materiatu do suszenia - Srednio okoto 5%.
® obnizamy wilgotnosc surowca przed suszeniem o okoto 2% (pszenica)

Przektada sie to na nastepujace korzysci finansowe:

PSZENICA

Surowiec Po czyszczeniu
Masa 1000 kg 950 kg
Wilgotnos¢ 18% 16%
Koszt suszenia 28,00 PLN 13,30 PLN
Oszczednosc dla 1 tony 14,70 PLN
Przy 1000 ton 14 700 PLN

Standardowo przyjmuje sie, Ze obnizenie wilgotnosci 1t ziarna o 1 proc. (1 t/%) wymaga zuzycia okoto
2 litréw oleju opatowego, nie liczac kosztow energii elektrycznej i wtozonej pracy. W tym przyktadzie:

® surowiec - 1tona ™ 41t/% * 2 litry * 3,5zt = 28,00 zt
® materiat po czyszczeniu- 0,95 tony * 2t/% * 2 litry * 3,52t = 13,30 zt
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KUKURYDZA

Surowiec Po czyszczeniu
Masa 1000 kg 900 kg
Wilgotnos¢ 30% 26%
Koszt suszenia 112,00 PLN 75,60 PLN
Oszczednosc dla 1 tony 36,40 PLN
Przy 1000 ton 36 400 PLN

W przypadku kukurydzy efekty czyszczenia wstepnego dajg wyzszy poziom obnizenia
wilgotnosci (Srednio Il 11l frakcja majag wilgotnosc nizsza od 4 do 6% w stosunku do surowca).
Jednoczesnie przektada sie to na wieksza ilosC odpadow zielonych.

Koszt suszenia:
® surowiec - 1tona " 16t/% " 2 litry * 3,5zt =112,00 zt
® materiat po czyszczeniu - 0,9 tony * 12 t/% * 2 litry * 3,5 2t = 75,60 zt



KORZYSCI FINANSOWE - MATERIAL SIEWNY

Dzieki separacji mozemy wybrac najlepszy materiat przeznaczony do siewu.
Jednoczesnie proces separacji pozwala na wybranie ziarna o zblizonym poziomie
energii kietkowania.

Przyktadowo dla pszenicy o zdolnosci kietkowania mierzonej po 14 dniach na poziomie
96% dla ziarna przed separacja, energia kietkowania mierzona po 7 dniach wynosita 80%.

Dla porownania dla materiatu po separacji uzyskat odpowiednio 96% po 14 dniach
192% po 7 dniach. Przektada sie to na rownomierny proces dojrzewania zboza
w okresie zniw.

Przy materiale wyjsciowym w okresie zniw okoto 80% stanowito ziarno dojrzate i gotowe do
zbioru, zas$ na pozostate 20% sktadaty sie ktosy niedojrzate przejrzate (obsypujace sie).

Dzieki procesowi separacji w podanym przyktadzie uzyskujemy efekt okoto 92%
jednolitego dojrzatego ktosa. Przektada sie to bezposrednio na 12% wzrost plonow,
a dodatkowo nie dochodzi do naturalnego zanieczyszczenia pola ziarnem,
ktore sie obsypato.
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W omawianym przyktadzie daje to nastepujace korzysci ekonomiczne

PSZENICA Ziarno standardowe  Ziarno po separacji
Plon z 1 ha (Sredni dla Polski) 5000 kg 5600 kg
! pilroceu 2621 we GUS SED L
Przychod z 1 ha 4 650 PLN 5208 PLN
Sredni zysk dla 1 ha 558 PLN
Przy 100 ha 55 800 PLN
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Wykorzystujgc nasz separator uniwersalnie
do czyszczenia zebranego plonu przed suszeniem,
selekcji materiatu przed sprzedaza
oraz produkcji materiatu siewnego na potrzeby wtasne,
mozesz otrzymac zwrot z inwestycji juz po 1 roku!




DOSTEPNE MODELE

Posiadamy w sprzedazy modele o rozne;
wydajnosci czyszczenia od 2 do 100 ton na godzine!

www. asmtechnology.eu

SEPARATOR ASM-70i
(Z REGULATOREM CZESTOTLIWOSCI
OBROTOW SILNIKA)

WYDAJNOSC czyszczenie wstepne - do 7 ton/h
czyszczenie wtasciwe - do 5 ton/h
kalibrowanie (separowanie) - do 2 ton/h

PARAMETRY  dtugosc - 2.490 mm
szerokos¢ - 735 mm
wysokosc - 1.830 mm
masa - 260 kg
moc - 2,45 kW
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SEPARATOR ASM-71i

(Z REGULATOREM CZESTOTLIWOSCI

WYDAJNOSC

PARAMETRY

OBROTOW SILNIKA)

czyszczenie wstepne - do 7 ton/h
czyszczenie wtasciwe - do 5 ton/h
kalibrowanie (separowanie) - do 2 ton/h

dtugosc - 2.800 mm
szerokoS¢ - 735 mm
wysokosc - 1.830 mm
masa - 370 kg

moc - 3,00 kW
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SEPARATOR ASM-100i

(Z REGULATOREM CZESTOTLIWOSCI

WYDAJNOSC

PARAMETRY

OBROTOW SILNIKA)

czyszczenie wstepne - do 20 ton/h
czyszczenie wiasciwe - do 10 ton/h
kalibrowanie (separowanie) - do 5 ton/h

dtugosc - 3.540 mm
szerokosc¢ - 1.010 mm
wysokosc - 2.185 mm
masa - 560 kg

moc - 7,87 kW

" www.asmtechnology.eu "§




WYDAJNOSC

PARAMETRY

SEPARATOR ASM-101

czyszczenie wstepne - do 20 ton/h
czyszczenie wtasciwe - do 10 ton/h
kalibrowanie (separowanie) - do 5 ton/h

dtugosc - 4.165 mm
szerokoS¢ - 1.140 mm
WysokoscC - 2.545 mm
masa - 830 kg

moc - 9,74 kW
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WYDAJNOSC

PARAMETRY

SEPARATOR ASM-301

czyszczenie wstepne - do 50 ton/h
czyszczenie wtasciwe - do 30 ton/h
kalibrowanie (separowanie) - do 15 ton/h

dtugosc - 4.650 mm
szerokosc - 1.463 mm
wysokoscC - 3.335 mm
masa - 1.390 kg

moc - 15,55 kW
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SEPARATOR ASM-601i

(Z REGULATOREM CZESTOTLIWOSCI

WYDAJNOSC

PARAMETRY

OBROTOW SILNIKA)

czyszczenie wstepne - do 100 ton/h
czyszczenie wiasciwe - do 60 ton/h
kalibrowanie (separowanie) - do 30 ton/h

dtugosc - 4.548 mm
szerokosc - 3.635 mm
WysokoscC - 3.422 mm
masa - 3.600 kg

moc - 31,96 kW
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PRODUKCJA

Produkcja naszych urzadzen wykonywana jest przy
wykorzystaniu technologii CNC zapewniajgcej wysoka precyzje
wykonania i niezawodnos¢ dziatania.

Wspotpracujemy z wiodacymi, polskimi firmami z branzy
producentow maszyn rolniczych:

® SIPMA S.A. zsiedzibg w Lublinie
® Metal-Fach Sp. z 0.0. z siedziba w Sokotce
® KOJA z siedzibg w Stawiskach

Jednoczesnie stale pracujemy nad rozwojem naszych
produktow i prowadzimy prace badawczorozwojowe
w tym zakresie, przy wspotpracy z wysokiej klasy specjalistami
z takich jednostek, jak:

® Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Biatostockiej sp. z 0.0
® R&D Centre Inventor Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie

oo
¥ R&D Centre BEE sty
@) inventor ||| mnowadii Technoiogi

= sipma ¢ Mim-Fel® KU
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DANE KONTAKTOWE

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.0.
Agricultural Science and Technology Co.

POLSKA

Siedziba:
Lublin, ul. Koralowa 17/37

Dziat handlowy:
Biatystok, ul. Szatwiowa 1
tel. +48 85652 55 73

www.asmtechnology.eu
asm@asmtechnology.eu

NIP 9512388466 REGON 360754243 KRS 0000542228
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CZECHY

Ovcarecka 1452, 280 02 Kolin,
Czech Republic

Tel.: +420 727 804 072
Fax: +420 774 957 590
E-mail: contact@asmtrade.eu

www.asmtechnology.eu

DYSTRYBUTORZY

LITWA

UAB ,,Marguciai”
Marguciy g. 3, Marguciy k.,
Mieziskiy sen., Panevézio raj., LT-38100

Tel..+37045555 777
E-mail: info@marguciai.lt
www.marguciai.lt

NIEMCY

eutec agraranlagen GmbH
Tolkewitzer StrafRe 90, 01279 Dresden

Tel.: +49 351 250963-40

Fax. +49 351 250963-49

E-Mail: info@eutec.info
www.eutec.info

RPA
Facet Engineering Pty Ltd
7 Nell-Mapuis Street,
Chamdor, Krugersdorp 1754

Tel: +27 (0)11 769 1168

www.facetengineering.co.za
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Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwdj

—

Rzeczpospolita
Polska

Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




